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業 績 目 録

Ⅰ．著書・編書（共著書等を含む）

 1. 地下の新しい利用とその技術的課題  
西松裕一他，平成 3年，資源・素材学会

 2. 東北地方の砕石資源 顕微鏡写真集 (宮城県篇 )  
鈴木舜一他，平成 5年，宮城県砕石協同組合連合会

 3. ウォ－タ－ジェット掘削・応用百科  
幾世橋廣他，平成 6年，丸善

 4. 残壁ハンドブック  
尾原祐三他，平成17年，丸善

 5. ウォータージェット技術のすべて（改訂版）（CD-ROM）  
松木浩二他，平成21年，日本ウォータージェット学会

Ⅱ．研究論文（単独・共同執筆）

 1. 岩石の圧縮破壊過程 .  
西松裕一，松木浩二，小泉昇三，材料，23, (1974), 374-379．

 2. 岩石の圧縮破壊過程のシミュレーション (第 1報 ).  
西松裕一，松木浩二，日本鉱業会誌 , 92, (1976), 13-18.

 3. 圧縮荷重下における岩石の応力－ひずみ曲線と破壊き裂の発生・成長 (第 2
報， 圧縮破壊過程のシミュレ－ション）.  
松木浩二，西松裕一，日本鉱業会誌 , 92, (1976), 785-790.

 4. ボアホール周壁の破壊に関する破壊力学的研究 (第 1報，一軸圧縮試験 ).  
西松裕一，松木浩二，日本鉱業会誌 , 93, (1977), 185-190.

 5. ボアホール周壁の破壊に関する破壊力学的研究   
(第 2報，地圧測定に対する応用 ).  
西松裕一，大久保誠介，松木浩二，小泉昇三，日本鉱業会誌 , 93, (1977), 
561-566.
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 6. 岩石の圧縮荷重下における破壊き裂の発生・成長と acoustic emission.  
松木浩二，西松裕一，小泉昇三，材料，27, (1978), 142-147.

 7. 山はねに関する基礎研究 (急速な封圧除去による岩石の破壊挙動 ).  
小林良二，松木浩二，早坂匡志，日本鉱業会誌 , 94, (1978), 379-383.

 8. 引き裂き試験による破壊靭性 (破壊靭性に及ぼす凝灰岩試験片の寸法効果 ).  
小林良二，松木浩二，大塚尚寛，日本鉱業会誌 , 96, (1980), 313-318.

 9. 封圧下における大理石試料の曲げ試験－封圧下における岩石の曲げ破壊に関
する研究 (第 1報 )－ .  
松木浩二，小林良二，吉田 正，日本鉱業会誌 , 97, (1981), 83-88.

 10. 封圧下における大理石試料の曲げ破壊に対する破壊力学的考察－封圧下にお
ける岩石の曲げ破壊に関する研究 (第 2報 )－ .  
松木浩二，小林良二，日本鉱業会誌 , 97, (1981), 161-166.

 11. 重圧坑道における円形枠の変形と盤圧 .  
小林良二，山下直樹，高田雄次，松木浩二，高橋春仁，日本鉱業会誌 , 98, 
(1982), 7 -13.

 12. A Study on Maintaining the Haulage Drifts Subjected to Heavy Rock Pressure at 
Matsumine Mine, Japan.  
R. Kobayashi, K. Kubo and K. Matsuki, Proc. 11th World Mining Congress, 
(1982), 233-251.

 13. Development of Ultrasonic Methods for Measuring In-situ Stresses at Great 
Depth.  
W.H. Su, S.S. Peng, S. Okubo and K. Matsuki, Mining Sci. Tech., 1 , (1983), 21-42.

 14. 岩石の熱疲労に関する実験的研究 .  
小林良二，酒井 昇，松木浩二，日本鉱業会誌 , 99, (1983), 81-86.

 15. 松峰鉱山における鋼枠コンクリート支保に関する原位置計測－鋼枠コンク
リート支保の支保機構に関する研究 (第 1報 )－．  
小林良二，久保憲正，真家 倫，松木浩二，加納 隆，日本鉱業会誌 , 99, (1983), 
535-542.

 16. Concrete Support Combined with Outer and Inner Steel Sets in the Heavy 
Pressure Zone.  
R. Kobayashi, N. Kubo and K. Matsuki, Proc. 5 th Int. Congress Rock Mech., 
(1983), D195-D198.
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 17. 曲げ試験における岩石の破壊靭性 .   
松木浩二，小林良二，材料 , 33, (1984), 634-640.

 18. 岩石のコンパクトシェア試験－岩石のせん断破壊過程に関する研究 (第 1
報 )－ .  
小林良二，松木浩二，曽根好徳，日本鉱業会誌 , 100, (1984), 481-486.

 19. 封圧下における岩石のコンパクトシェア試験－岩石のせん断破壊過程に関す
る研究 (第 2報 )－ .   
小林良二，松木浩二，曽根好徳，日本鉱業会誌 , 101, (1985), 49-54.

 20. 二重リング枠コンクリ－ト支保における支保パラメ－タの効果について－鋼
枠コンクリ－ト支保の支保機構に関する研究 (第 2報 )－ .   
松木浩二，小林良二，久保憲正，日本鉱業会誌 , 101, (1985), 403-407.

 21. トランジェント・パルス法による岩石の透水係数測定について .  
杉本文男，松木浩二，遠藤 修，応用地質 , 26, (1985), 121-128.

 22. Size Effect in the Fracture Toughness of Ogino Tuff.  
R. Kobayashi, K. Matsuki and N. Otsuka, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & 
Geomech. Abstr., 23,(1986), 13-18.

 23. 鋼枠コンクリ－ト支保のひずみと内力の採掘に伴う変化について－鋼枠
コンクリ－ト支保の支保機構に関する研究 (第 3報 )－ .  
小林良二，久保憲正，松木浩二，細川泰行，日本鉱業会誌 , 102, (1986), 281-
286.

 24. 不飽和含水状態にある岩石の封圧下における繰り返し疲労特性－封圧下にお
いて繰り返し圧縮荷重を受ける岩石の力学的挙動に関する研究 (第 1
報 )－ .   
松木浩二，工藤裕之，日本鉱業会誌 , 102, (1986), 849-854.

 25. 水環境下における岩石の高温三軸試験機の試作と試験について .  
小林良二，酒井 昇，松木浩二，奥村清彦，日本地熱学会誌 , 9 , (1987), 185-
195.

 26. 東北地方の砕石山の採掘現況について－その 1; 青森県， 岩手県の調査結果
の概要－ .   
関本善則，古住光正，大塚尚寛，松木浩二，杉本文男，骨材資源 , 18 (71), 
(1986),137-144.
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 27. 掘削に伴って変動する岩盤内応力の新しい計測法について－圧力セルを用い
た地圧変化測定法に関する研究 (第 1報 )－ .  
松木浩二，日本鉱業会誌 , 103, (1987), 543-547.

 28. ウォータージェットを用いた地熱スケールの除去に関する実験的研究 .  
松木浩二，奥村清彦，杉本文男，日本地熱学会誌 , 9 , (1987), 255-270.

 29. 東北地方の砕石山の採掘状況について－その 2 ; 宮城県，福島県の調査結果
について－ .  
関本善則，古住光正，大塚尚寛，松木浩二，杉本文男，骨材資源，  
18 (72),(1987),176-183.

 30. 飽和含水状態にある岩石の繰り返し疲労特性におよぼす間隙水圧の影響－封
圧下において繰り返し圧縮荷重を受ける岩石の力学的挙動に関する研究 (第
2報 )－ .  
工藤裕之，松木浩二．日本鉱業会誌 , 104, (1988), 157-161.

 31. 釜石鉱山における二次採掘に伴う鉱柱内応力変化と鉱柱変位のモニタリン
グ－ 圧力セルを用いた地圧変化測定法に関する研究 (第 2報 )－ .   
松木浩二，スクマ サレー ハシブアン，山本忠善，野口義文，奈良坂孝，資
源と素材 , 105 (14), (1989), 1033-1038.

 32. ボーリングコアを用いた岩石の ISRM 破壊靭性試験における寸法効果と形状
効果 .  
松木浩二，野津山喜晴，高橋秀明，土木学会論文集 , 406, (1989), 35-41.

 33. 岩石の切削深さに及ぼす吐出圧力とノズル送り速度の影響－気中および水中
における岩石のウォータージェット切削に関する研究 (第 1報 )－ .  
奥村清彦，松木浩二，鈴木和宏，崔謨慎，資源と素材 , 106, (1990), 13-19.

 34. ウォータージェットを用いた岩石の送り切削における切削深さの実験式－気
中および水中における岩石のウォータージェット切削に関する研究 (第 2  
報 )－ .  
松木浩二，鈴木和宏，奥村清彦，資源と素材 , 106, (1990), 55-59.

 35. 高圧水中における溶結凝灰岩のウォータージェット切削－気中および水中に
おける岩石のウォータージェット切削に関する研究 (第 3報 )－ .  
松木浩二，仲館 創，奥村清彦，資源と素材 , 106, (1990), 127-132.

 36. 岩石の破壊靭性に及ぼす封圧および間隙水圧の影響 .  
松木浩二，青木智幸，資源と素材 , 106, (1990), 713-718．
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 37. 岩石の繰り返し圧縮疲労過程に関する考察 .  
松木浩二，工藤裕之，資源と素材 , 106, (1990), 781-786.

 38. 熱水環境における花崗岩の圧縮破壊強度に及ぼすひずみ速度の影響 .  
小島 隆，松本正士，松木浩二，高橋秀明，資源と素材 , 107 ( 9 ), (1991), 593-
599.

 39. Boundary Element Analysis for Standard Specimen Configurations in the ISRM 
Suggested Methods for Determining Fracture Toughness of Rock.  
K. Matsuki, S. Matsune and H. Takahashi, Int. J. Rock Mech. Min. Sci.& 
Geomech. Abstr., 28, (1991), 355-363.

 40. Specimen Size Requirements for Determining the Inherent Fracture Toughness 
of Rocks According to the ISRM Suggested Methods.  
K. Matsuki, S.S. Hasibuan and H. Takahashi, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & 
Geomech. Abstr., 28, (1991), 365-374.

 41. Three-dimensional in-situ stress measurement with anelastic strain recovery of a 
rock core.   
K. Matsuki, Proc. 7th Int. Congr. on Rock Mech., (1991), 557-560.

 42. 岩石の非弾性ひずみ回復を用いた三次元地圧計測法の理論的検討 .  
松木浩二，資源と素材 , 108, (1992), 41-45．

 43. 水圧破砕時の圧力ー時間曲線とき裂の開口・進展挙動に関する研究 .  
小島 隆，中川康彦，松木浩二，橋田俊之，日本地熱学会誌 , 14 ( 3 ), (1992), 
237-251.

 44. ISRM 法による溶融石英と PMMAの破壊靭性評価 .  
松木浩二，高橋秀明，材料 , 42 (476), (1993), 548-554.

 45. C-RCT 試験法の開発と岩石の破壊靭性の異方性評価 .  
松木浩二，金子高久，資源と素材 , 109, (1993), 625-630.

 46. Three-dimensional In-situ Stress Determination by Anelastic Strain Recovery of 
a Rock Core.  
K. Matsuki and K. Takeuchi, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., 30, 
(1993), 1019-1022.

 47. 模擬地熱環境における花崗岩の透水性に関する基礎的研究 .  
小島 隆，野村 剛，松木浩二，日本地熱学会誌 , 16 ( 1 ), (1994), 25-39.
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 48. 岩石の水中切削におけるホーン型キャビジェットノズルの効果 .  
奥村清彦，松木浩二，ウォータージェット , 11 ( 1 ), (1994), 5 -14.

 49. DRAによる三次元地圧計測法に関する基礎的研究 .  
小島 隆，西山琢雄，松木浩二，資源と素材 , 110 ( 2 ), (1994), 143-148.

 50. 低応力レベルにおける岩石のカイザー効果に関する基礎的研究 .  
小島 隆，松木浩二，資源と素材 , 110 ( 6 ), (1994), 435-440.

 51. A Fundamental Study on the Use of the Kaiser Effect for Tectonic Stress  
Measurement.   
T. Kojima and K. Matsuki, NDT & E International, 27, (1994), 33-39.

 52. ASR 法による岩手県湯ノ森地域の三次元地圧計測 .  
松木浩二，竹内孝二郎，資源と素材 , 110 ( 8 ), (1994), 625-630.

 53. 花崗岩中の小規模水圧破砕き裂の表面粗さと初期間隙分布 .  
松木浩二，小島 隆，村井 正，日本地熱学会誌 , 17, (1995), 213-232.

 54. DSCA 法による岩石内微小き裂の評価 .  
松木浩二，志水俊仁，奥村清彦，資源と素材 , 111 (09), (1995), 607-615.

 55. A Mechanism of Stress Memory in Core-based Method for Measuring In-situ 
Stresses.  
K. Matsuki and T. Kojima, Proc. 8th. Int. Cong. on Rock Mechanics, 1, (1995), 
149-152.

 56. 岩石のコア型破壊靭性試験片の封圧下における応力拡大係数の解析と破壊靭
性評価法 .  
松木浩二，金子高久，佐藤稔紀，資源と素材 , 111,(1995), 749-754.

 57. 封圧下における岩石のき裂進展抵抗曲線 .  
松木浩二，金子高久，佐藤稔紀，資源と素材 , 111, (1995), 755-760.

 58. 花崗岩中の小規模水圧破砕き裂の垂直剛性と通水性に関する実験的研究 .  
小島 隆，村井 正，松木浩二，日本地熱学会誌 , 17, (1995), 285-295.

 59. 花崗岩中の小規模水圧破砕き裂の接触のシミュレーション .  
松木浩二，李鐘鎭，小島 隆，日本地熱学会誌 , 18, (1996), 27-37.

 60. 一対のウォータージェットノズルによる岩石の切削試験 .  
奥村清彦，松木浩二，噴流工学 , 13 ( 1 ), (1996), 5-11.
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 61. ウォータージェットによる水溶性天然ガス井硬質塩化ビニルケーシングパイ
プのパーフォレーションに関する基礎的研究 .  
奥村清彦，松木浩二，久米信一，山方 剛，石油技術協会誌 , 61 ( 3 ), (1996), 
211-222.

 62. 一般的地圧下におけるコアディスキングの発生条件 .  
本郷 公 , 松木浩二 , 坂口清敏，資源と素材 , 113 ( 3 ), (1997), 155-161.

 63. 引張主応力解析に基づくコアディスキング形状と三次元地圧の関係 .  
松木浩二，本郷 公，坂口清敏，資源と素材 , 113 ( 5 ), (1997), 317-324.

 64. Fluid flow in fractally rough synthetic fractures.  
P.W. J. Glover, K. Matsuki, R. Hikima and K. Hayashi, Geophysical Research 
Letters, 24 (14), (1997), 1803-1806.

 65. Synthetic rough fractures in rocks.  
P.W.J. Glover, K. Matsuki, R. Hikima, K. Hayashi, Journal of Geophysical 
Research, 103, (1998), 9609-9620.

 66. Fluid flow in synthetic rough fractures and application to the Hachimantai 
geothermal hot dry rock test site.  
P.W.J. Glover, K. Matsuki, R. Hikima, K. Hayashi, Journal of Geophysical 
Research, 103, (1998), 9621-9635.

 67. 堆積岩の強度に及ぼす間隙水圧の影響 .  
松木浩二，坂口清敏，飯野英樹，奥村清彦，資源と素材，114 (12), (1998), 
895-900.

 68. Perforation of PVC casing pipe with high-pressure water jets under high ambient 
pressure.  
K. Matsuki, K. Okumura, S. Kume, T. Koyama, International Journal of Water Jet 
Technology, 3 ( 1 ), (1998), 48-69.

 69. 水圧破砕き裂の幾何学的特徴に及ぼす鉱物粒径の影響 .  
坂口清敏，能代剛志，松木浩二，奥村清彦，日本地熱学会誌 , 21 ( 1 ), (1999), 
1-12.

 70. Characterizing rock fractures using synthetic fractal analogues.   
P.W. Glover, K. Matsuki, R. Hikima, K. Hayashi, Geotherm.  Sci.  & Tech., 6 (1-4), 
(1999),83-112.
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 71. Size effect in flow conductance of a small-scale hydraulic fracture in granite.  
Koji Matsuki, Jong-Jin Lee, Kiyotoshi Sakaguchi, Geotherm. Sci. & Tech., 6 ( 1 -
4 ), (1999), 113-138.

 72. 円錐孔底ひずみ法との比較に基づくコアを用いた地圧測定法の石灰岩への適
用性評価 .   
坂口清敏，松木浩二，奥村清彦，徳本 毅，資源と素材 , 115 ( 7 ),(1999), 517-
524.

 73. Analysis of shear dilation and permeability of a hydraulic fracture in granite.  
Koji Matsuki ,Kiyotoshi Sakaguchi, Yasuhiro Inoue, Proc. 9th Int. Cong. on Rock 
Mechanics, 1, (1999), 765-768.

 74. Experimental and theoretical fracture mechanics applied to Antarctic fracture and 
surface crevassing.  
M.A. Rist, P.R. Sammonds, S.A.F. Murrel, P.G. Meredith, C.S.M. Doake, H. 
Oerter, K. Matsuki, Journal of Geophysical Research, 104 (B2), (1999), 2973-
2987.

 75. Stress and rock mechanics issues of relevance to HDR/HWR engineered 
geothermal systems: Review of developments during the past 15 years.  
K.E. Evans, F.H. Cornet, T. Hashida, K. Hayashi, T. Ito, K. Matsuki, T. Wallroth, 
Geothermics, 28, (1999), 455-474.

 76. 二次元モデルによる静的破砕工法の破砕設計 .  
野間達也，松木浩二，土木学会論文集，(638/III-48), (1999), 107-115.

 77. Analysis of Impact Force by High Pressure Waterjets Under Ambient Pressure.  
Kiyohiko Okumura, Qin-Guo Shi, Koji Matsuki, Kiyotoshi Sakaguchi, Shinichi 
Kume,噴流工学 , 17 (2), (2000),28-38.

 78. 地圧下のボーングに伴う岩石コアの引張損傷と DSCA.  
松木浩二，飯野 亘，坂口清敏，資源と素材 , 116 (12), (2000), 972-978.

 79. 一定垂直応力における小規模水圧破砕き裂の閉鎖と透水性の経時変化に関す
る実験的研究 .   
Wang Erqi，坂口清敏，奥村清彦，松木浩二，資源と素材 , 117( 2 ), (2001), 
101-108.

 80. コンピュータき裂を用いたき裂透水性の寸法効果に関する研究 .  
松木浩二，福岡伸之，伴野純也，坂口清敏，日本地熱学会誌 , 23 ( 2 ), (2001), 
127-139.
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 81. Time-dependent closure of a fracture with rough surfaces under constant normal 
stress.  
K. Matsuki, E.Q. Wang, K. Sakaguchi, K. Okumura, Int. J. of Rock Mech. and 
Min. Sci., 38 (5), (2001), 607-619.

 82. Cavitation clouds induced by submerged high-pressure waterjets under high 
ambient pressure and its significance on the performance of submerged waterjets.  
Kiyohiko Okumura, Akihisa Kizaki, Koji Matsuki, Kiyotoshi Sakaguchi, Kenya 
Oyama, Journal of Jet Flow Engineering, 18 (3), (2001), 4-12

 83. き裂の表面形状と間隙の寸法効果 .  
坂口清敏，伴野純也，奥村清彦，小川泰志，松木浩二，日本地熱学会誌 , 24 
( 2 ), (2002), 149-160.

 84. Damage in a rock core caused by induced tensile stress and its relation to differential 
strain curve analysis.  
K. Sakaguchi, W. Iino, K. Matsuki, Int. J. Rock Mech. & Min. Sci., 39 (3), (2002), 
367-380.

 85. コアディスキングにおけるディスク厚さと地圧の大きさの関係 .  
利 紀之，松木浩二，坂口清敏，資源と素材 , 118 (10-11), (2002), 650-658.

 86. コアディスキングの表面形状に基づく三次元地圧方向の評価法 .  
松木浩二，利 紀之，坂口清敏，資源と素材 , 118 (10-11), (2002), 659-666.

 87. 稲田花崗岩中的流体包裏体及其尋致高温条件下微小裂紋的形成 .  
林 為人，鈴木舜一，高橋 学，松木浩二，岩石力学与工程学報 , 22 ( 6 ), (2003), 
899-904.

 88. The in situ stress associated with core discing estimated by analysis of principal 
tensile stress.  
N. Kaga, K. Matsuki, K. Sakaguchi, Int. J. Rock Mech. and Min. Sci., 40, (2003), 
653-665.

 89. Fractal concept in numerical simulation of hydraulic fracturing of the hot dry rock 
geothermal reservoir.  
S. Fomin, T. Hashida, A. Shimizu, K. Matsuki, K. Sakaguchi, Hydrological 
Process, 17, (2003), 2975-2989.

 90. 不均一岩体の広域応力場評価法 .  
木村直樹，松木浩二，中間茂雄，佐藤稔紀，資源と素材 , 119 (10-11), (2003), 
655-662.
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 91. A waterjets system utilizing cuttings as abrasives for cutting hard rocks with 
moderate pressure.  
Koji Matsuki, Akihisa Kizaki, Kiyohiko Okumura, Ryuta Togasawa, Chisato 
Segawa, 噴流工学 , 21 ( 2 ), (2004), 22-31.

 92. Determination of three dimensional in situ stress from core discing based on 
analysis of principal tensile stress.  
K. Matsuki, N. Kaga, T. Yokoyama, N. Tsuda, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 41 (7), 
(2004), 1167-1190.

 93. Anisotropic and Heterogeneous Water Flow in a Sheared Fracture as Estimated 
in Large Synthetic Fractures.  
Koji Matsuki, Yusuke Chida, Kiyotoshi Sakaguchi, Geothermal Resources Council 
Transactions, 29, (2005), 401-406.

 94. 水中アブレシブウォータージェットによる油井用鋼管のパーフォレー
ション .  
木崎彰久，高橋智誓，松木浩二，小山研也，田村一浩，小勝 武，石油技術
協会誌 , 70 ( 6 ), (2005), 554-567.

 95. 断層の影響を考慮した広域応力場評価法に関する研究 .  
松木浩二，内藤徳人，加藤俊樹，中間茂雄，佐藤稔紀，資源と素材 , 121 (12), 
(2005), 564-575.

 96. 高圧水中ウォータージェットの切削性能に及ぼすノズル内壁面形状の影響 .  
木崎彰久，斗ヶ沢龍太，奥村清彦，松木浩二，噴流工学 , 23 ( 1 ), (2006), 25-
36.

 97. Size effect on aperture and permeability of a fracture as estimated in large 
synthetic fractures.  
K. Matsuki, Y. Chida, K. Sakaguchi, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 43 ( 5 ), (2006), 
726-755.

 98. 深部地圧計測のための下向き円錐孔底ひずみ法の開発と室内実証試験 .  
坂口清敏，吉田宣生，南 将行，原 雅人，鈴木康正，松木浩二，資源と素材 , 
122 ( 6 - 7 ), (2006),338-344.

 99. Determination of three-dimensional in-situ stresses from anelastic strain 
recovery measurement of cores at great depth.  
W. Lin, M. Kwasniewski, T. Imamura, K. Matsuki, Tectonophysics, 426 ( 1 - 2 ), 
(2006), 221-238.
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 100. 傾斜計を用いた地下水流動評価法の開発とモデル解析 .  
中谷勝哉，松木浩二，新井孝志，大村一夫，竹内真司，新井 靖，堀本誠記，
Journal of MMIJ, 123 ( 1 ), (2007), 17-25.

 101. 傾斜データの逆解析による立坑掘削に伴う地下水流動の評価 .  
中谷勝哉，松木浩二，新井孝志，大村一夫，竹内真司，新井 靖，堀本誠記，
Journal of MMIJ, 123 ( 1 ), (2007), 26-32.

 102. 下向き円錐孔底ひずみ法の測定精度に及ぼす接着剤の影響と地圧評価の高精
度化 .  
坂口清敏，後藤匡雄，竹田英主，原 雅人，鈴木康正，松木浩二，Journal of 
MMIJ, 123 ( 2 ), (2007), 68-74.

 103. The effects of abrasive nozzle shape on perforation performance of submerged 
abrasive waterjets for steel casing under high ambient pressure.  
Akihisa Kizaki, Hideaki Nakane, Koji Matsuki, Kazuhiro Tamura, Shinichi Kume, 
Takeru Ogatsu，噴流工学 , 24 ( 1 ), (2007), 4 -10.

 104. 複数ノズル型水中アブレシブウォータージェットによる油井用鋼管のパー
フォレーション .  
木崎彰久，高橋智誓，松木浩二，久米信一，今 隆道，田村一浩，小勝 武，
石油技術協会誌 ,72 ( 2 ), (2007), 224-237.

 105. Evaluation of groundwater flow during excavation of shafts by inversion of tilt 
data.  
K. Matsuki, K. Nakatani, T. Arai, K. Ohmura, R. Takeuchi, Y. Arai, S. Takeuchi, 
Proc. 11th Congress of the International Society of Rock Mechanics, Lisbon, 1 , 
(2007), 277-280.

 106. Estimation of closure of a fracture under normal stress based on aperture data.   
K. Matsuki, E.Q. Wang, A. A. Giwelli, K. Sakaguchi, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 
45 ( 2 ), (2008), 194-209.

 107. Asperity height and aperture of an artificial tensile fracture of metric size.  
K. Sakaguchi, J. Tomono, K. Okumura, Y. Ogawa, K. Matsuki, Rock Mechanics 
and Rock Engineering, 41 ( 2 ), (2008), 325-341.

 108. Anelastic strain recovery compliance of rocks and its application to in situ stress 
measurement.  
K. Matsuki, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 45 ( 6 ), (2008), 952-965.
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 109. 高圧水中下におけるカッティングス循環型ウォータージェットシステム .  
木崎彰久，飯野瑞輝，坂口清敏，松木浩二，噴流工学 , 25 ( 1 ), (2008), 4 -13.

 110. A quadratic element method for evaluating groundwater flow by the inversion of 
surface tilt with application to the Tono Area, Japan.  
Koji Matsuki, Katsuya Nakatani, Takashi Arai, Kazuo Ohmura, Ryuji Takeuchi, 
Yasushi Arai, Shinji Takeuchi, Journal of Hydrology, 360 ( 1 - 4 ), (2008), 217-229.

 111. せん断変位に伴うき裂透水性の不均一性に関する実験的研究 .  
坂口清敏，後藤匡雄，高西哲郎，松木浩二 ,木崎彰久，Journal of MMIJ, 124 
(12), (2008), 748-755.

 112. Estimation of regional stress by FEM for a heterogeneous rock mass with a large 
fault.  
K. Matsuki, S. Nakama, T. Sato, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 46 ( 1 ), (2009), 31-
50.

 113. Experimental study of the effect of fracture size on closure behavior of a tensile 
fracture under normal stress.  
A.A. Giwelli, K. Sakaguchi, K. Matsuki, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 46 ( 3 ), 
(2009), 462-470.

 114. 立坑掘削に伴う排水・冠水・再排水時の地表面傾斜量の逆解析に基づく岐阜
県東濃地域超深地層研究所用地の地下水流動場評価 .  
成川達也，松木浩二，新井孝志，大山卓也，竹内竜史，竹内真司，土木学会
論文集 C, 65 ( 2 ), (2009), 442-455.

 115. Effect of shear displacement on the hydraulic conductivity of a fracture.  
K. Matsuki, K. Kimura, K. Sakaguchi, A. Kizaki, A.A. Giwelli, Int.  J. Rock Mech.  
Min.  Sci., 47( 3 ), (2010), 436-449.

 116. 下向き円錐孔底ひずみ法による原位置応力測定 .  
坂口清敏，竹田英主，松木浩二，Journal of MMIJ, 126 ( 7 ), (2010), 418-424.

 117. 粒界き裂に基づく単一鉱物多結晶岩石の弾性的性質の評価 .  
狩野祐一，松木浩二，坂口清敏，木崎彰久，Journal of MMIJ, 126 ( 8 - 9 ), 
(2010), 490-496.

 118. 地下水流動に伴う地表面傾斜量に及ぼす岩体の不均一性と地表面形状の影
響 .  
木村かおり，松木浩二，大山卓也，竹内竜史，竹内真司，Journal of MMIJ, 
126 (12),(2010), 660-667.
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 119. 粒界き裂に基づく単一鉱物多結晶岩石の一軸引張破壊解析 .  
松木浩二，狩野祐一，坂口清敏，木崎彰久，Journal of MMIJ, 126 (12), (2010), 
668-678.

 120. ベーンポンプ式減速機構を備えた自転型ノズルシステムの回転速度 .  
木崎彰久，横井研太，坂口清敏，松木浩二，噴流工学 , 28 ( 1 ), (2011), 4 -10.

 121. Effects of fracture size and normal stress on the shear behavior of a fracture as 
estimated by mortar replica.  
A.A. Giwelli, K. Matsuki, K. Sakaguchi, A. Kizaki, H. Sekino, K. Ohtsu, Proc. 
12th ISRM Congress, Beijing, (2011), 613-616.

 122. Analysis of uniaxial tensile fracture of monomineral polycrystalline rock based on 
intergranular cracking.  
K. Matsuki, Y. Karino, K. Sakaguchi, A. Kizaki, Proc. 12th ISRM Congress, 
Beijing, (2011), 731-734.

 123. In-situ rock stress measurement using an improved downward compact conical-
ended borehole overcoring technique.  
K. Sakaguchi, A. Kizaki, K. Matsuki, Proc. 12th ISRM Congress, Beijing, (2011), 
1101-1104.

 124. Development of low speed self-rotating nozzle system for drilling.  
A. Kizaki, K. Yokoi, K. Sakaguchi, K. Matsuki, Proc. 12th ISRM Congress, 
Beijing, (2011), 1719-1722.

 125. 粒界の粘弾性挙動に基づく応力解放時の岩石の損傷評価 .  
松木浩二，及川寧己，坂口清敏，木崎彰久，Journal of MMIJ, 128 ( 3 ), (2012), 
印刷中 .

 126. 地殻応力下における単一き裂の透水性評価 .  
松木浩二，坂口清敏，木崎彰久，日本地熱学会誌，34( 2 )，(2012)，印刷中 .

Ⅲ．口頭発表等（資源・素材学会以外）

 1. 岩石の圧縮破壊の機構 .  
西松裕一，松木浩二，小泉昇三，第 4回岩の力学国内シンポジウム論文集，
（1973），127-132.

 2. 岩石の圧縮破壊過程におけるき裂進展と変形挙動 .  
西松裕一，松木浩二，日本機械学会講演論文集 No.760-9, (1976), 183-190.
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 3. 圧縮荷重下における破壊き裂の発生・成長と Acoustic emission.  
松木浩二，西松裕一，小泉昇三，第 5回岩の力学国内シンポジウム論文集，
（1977），97-101.

 4. The failure process of rock under compression from the view point of Fracture 
Mechanics.  
Y. Nishimatsu, K. Matsuki, Journal of The Faculty of Engineering, The University 
of Tokyo (B), 34, (1978), 645-658.

 5. 3 -D Structural analysis of longwall panels.  
Syd. S. Peng, K. Matsuki, W. H. Su, Proc. the 21st U. S. National Sym. on Rock 
Mechanics, University of Missouri-Rolla, (1980), 56-70.

 6. 岩石の破壊靭性に及ぼす環境因子の影響 .  
小林良二，松木浩二，青木智幸，第 6回岩の力学国内シンポジウム論文集，
（1984）， 1 - 6 . 

 7. 封圧下において繰り返し圧縮荷重を受ける軟岩の力学的挙動 .  
小林良二，松木浩二，工藤裕之，第16回岩盤力学に関するシンポジウム講演
論文集，（1984），111-115.

 8. An analysis of fracture propagation from the roof of a rectangular opening.  
K. Matsuki, Proc. of the 5th Int. Conf. on Numerical Methods in Geomechanics, 
(1985), 1071-1075.

 9. 掘削に伴って変動する地山応力の新しい測定法について .  
松木浩二，奥村清彦，奈良坂孝，第18回岩盤力学に関するシンポジウム講演
論文集，（1986），281-285.

 10. ウォータージェットを用いた地熱スケールの除去に関する基礎的研究 .  
松木浩二，奥村清彦，杉本文男，日本地熱学会昭和61年度学術講演会講演要
旨集，（1986），34-34.

 11. ROCK CUTTING WITH HIGH SPEED WATER JETS BOTH IN AIR AND IN 
WATER.  
K. Matsuki, K. Okumura, C.M. Shen and F. Sugimoto, Proc. Int. Water Jet Sym., 
Beijing, China, (1987), 3-32-3-42.

 12. ボーリングコアを用いた岩石の破壊靭性評価 .  
松木浩二，小島隆，S. S. ハシブアン，高橋秀明，第 7回岩の力学国内シン
ポジウム論文集，（1987）， 7 -12.
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 13. Removal of geothermal scales with high speed water jets.  
K. Matsuki, K. Okumura, F. Sugimoto, SPY 20, (1987), 203-208.

 14. 岩石の微視組織とき裂の成長．  
松木浩二，S.S. Hasibuan，鈴木舜一，高橋秀明，第68回日本機械学会全国大
会講演論文集 A，（1990），19-21.

 15. 地熱発電における坑井内のスケール除去に関する研究．  
松木浩二，杉本文男，奥村清彦，文部省エネルギー特別研究，自然エネルギー
の研究昭和61年度研究成果報告書，(1994)，241-246.

 16. 気中および水中におけるウォータージェットによる岩石の切削．  
奥村清彦，松木浩二，ウォータージェット技術研究会第 4回研究発表講演
会・講演要旨集，(1987)，28-36.

 17. Size effect and size requirement in fracture toughness evaluation of rock.  
K. Matsuki, Proc. Int. Workshop on Fracture Toughness and Fracture Energy, 
Sendai, (1988), 287-303.

 18. Some Aspects of Slot Cutting in Rocks with High Speed Water Jets both in Air 
and in Water.  
Koji Matsuki, Kiyohiko Okumura and Hajime Nakadate, Proc. 9th Int. Sym. on Jet 
Cutting Technology, Sendai, Japan, (1988), 495-511.

 19. 高圧水中における岩石切削．  
松木浩二，奥村清彦，第 5回日本ウォータージェット学会研究発表講演会発
表講演集，(1989)， 1 -13.

 20. A Fundamental Study on the Kaiser Effect in the Rock for Tectonic Stress 
Measurement.  
Takashi Kojima and Koji Matsuki, Progress in Acoustic Emission 5, 5, (1990), 
468-475.

 21. 岩石の非弾性ひずみ回復特性と三次元地圧計測法．  
松木浩二，第 8回岩の力学国内シンポジウム講演論文集，(1990)，297-302.

 22. Experiences from Fracture Toughness Testing of Rock According to the ISRM 
Suggested Methods.  
F. Ouchterlony, H. Takahashi, K. Matsuki and T. Hashida, Report DS 1991:2, 
(1991), 1-115.
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 23. DSAによる岩石内微小き裂の評価．  
松木浩二，志水俊仁，第 2回地下き裂のキャラクタリゼ－ションワークショッ
プ論文集，（1992），104-110.

 24. ホーン型キャビジェットノズルを用いた岩石の水中切削．  
奥村清彦，松木浩二，日本ウォータージェット学会第 8回研究発表講演会論
文集，（1992），51-60.

 25. Three-dimensional In-situ Stress Determination by Anelastic Strain Recovery of 
a Rock Core.  
K. Matsuki and K. Takeuchi, Proc. 34th U.S. Sym. on Rock Mech.,(1993), 637-
640.

 26. ASR法による岩手県湯ノ森地域の三次元地圧計測．  
松木浩二，竹内孝二郎，第 9回岩の力学国内シンポジウム講演論文集，
(1994)，241-246.

 27. 赤外線リモートセンシングによる吹付け法面の健全性評価に関する解析．  
郷家幸治，松木浩二，曽根好徳，第 9回岩の力学国内シンポジウム講演論文
集，(1994)，629-634.

 28. Comparison of the results of in-situ stresses determined by core-based methods 
with those by overcoring technique.  
K. Matsuki, K. Sakaguchi, Proc. Int. Workshop on Rock Stress at Great Depth, 
Tokyo, (1995), 52-57.

 29. Perforation of vinyl chloride casing pipe with high pressure water jet under 
ambient pressure.  
Kiyohiko Okumura, Koji Matsuki, Shinichi Kume and Takamichi Yamagata, Proc. 
the Korea-Japan Joint Sym. on Rock Eng., (1996), 473-479.

 30. Simulation of water flow through a closed hydraulic fracture in a granite.  
Jong-Jin Lee, K. Matsuki and K. Sakaguchi, Proc. Korea-Japan Joint Sym. on Rock 
Eng.,  (1996), 511-517.

 31. Three-dimensional In-situ Stress Determination by Anelastic Strain Recovery of 
a Rock Core.  
K. Matsuki, Proc. The 1996 Science and Technology Exchange Meeting Between 
The College of Engineering, Seoul National University and The Faculty of 
Engineering, Tohoku University, (1996).
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 32. 岩石を切る話．  
松木浩二，第37回高圧討論会講演要旨集，（1996），105-105.

 33. A tensile principal stress analysis for estimating three-dimensional in-situ 
stresses from core discing.  
K. Matsuki, K. Hongo, K. Sakaguchi, Proc. Int. Sym. on Rock Stress, (1997), 343-
348.
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 34. ASR法を用いた勇払油ガス田4500m深度における地圧計測．  
坂口清敏，関川絵美子，松木浩二，大崎 豊，上辻良平，手塚和彦，資源・
素材学会平成19年度秋季大会企画発表・一般発表 (A)(B)講演資料 A 4 - 6， 
(2007)，113-116.

 35. 下向き円錐孔底ひずみ法の直交異方性岩盤への適用に関する研究．  
坂口清敏，竹田英主，松木浩二，資源・素材学会平成20年度秋季大会企画発
表・一般発表 (A)(B)(E)講演資料 A21-14， (2008)，73-76.

 36. 多面体試験片を用いた 3次元弾性波速度測定による初期地圧評価－花崗岩の
弾性波速度分布と DSCA法から求めたクラックパラメータの関係－．  
加藤春實，奈良禎太，金子勝比古，松木浩二，佐藤隆司，塚本 斉，北川有一，
資源・素材学会平成21年度秋季大会企画発表・一般発表 (A)(S)講演資料
A11- 2， (2009)，283-286.

 37. 円錐孔底ひずみ法による直交異方性を考慮した地圧計測に関する実験的研
究．  
坂口清敏，宇佐美順也，松木浩二，資源・素材学会平成21年度秋季大会企画
発表・一般発表 (A)(S)講演資料 A11- 8， (2009)，305-308.

 38. ウォータージェットを用いた作井関連技術の開発．  
木崎彰久，松木浩二，資源・素材学会平成21年度秋季大会企画発表・一般発
表 (A)(S)講演資料 A12- 1，(2009)，335-338.

 39. ウォータージェット岩石掘削シミュレーションに関する研究．  
坂口清敏，木崎彰久，松木浩二，資源・素材学会平成23年度秋季大会企画発
表・一般発表 (A)講演資料 A 3 - 4， (2011)，49-52.

V. 　資源・素材学会における口頭発表

 1. 剛性試験枠を用いた 2， 3の岩石の圧縮試験．  
西松裕一，松木浩二，小泉昇三，昭和48年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1973，207-208.
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 2. 岩石の圧縮破壊に関する破壊力学的研究．  
西松裕一，松木浩二，昭和50年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1975，172-173.

 3. 一軸圧縮試験における端面仕上げ精度の影響－変位型境界条件でのシミュ
レーション－．  
松木浩二，西松裕一，昭和50年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1975，188-189.

 4. 岩石の熱疲労試験．  
小林良二，松木浩二，酒井 昇，昭和52年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1977，29-30.

 5. 岩石の簡易一面せん断試験．  
小林良二，松木浩二，奈良坂孝，昭和52年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1977，279-280.

 6. 封圧下における岩石の曲げ試験．  
松木浩二，吉田 正，小林良二，昭和52年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1977，285-286.

 7. 重圧坑道における円形枠の変形と盤圧について－釈迦内鉱山坑内の現場測
定－．  
小林良二，山下直樹，高田雄次，松木浩二，高橋春仁，昭和53年度日本鉱業
会春季大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1978，71-72.

 8. 岩石の引き裂き試験．  
小林良二，松木浩二，大塚尚寛，昭和53年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1978，293-294.

 9. 封圧下における岩石の曲げ試験（続報）．  
松木浩二，小林良二，吉田 正，昭和53年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1978，295-296.

 10. 岩石の熱疲労試験（続報）．  
小林良二，酒井 昇，松木浩二，昭和53年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1978，321-322.

 11. 岩石－水系の過渡的熱伝達率の測定．  
松木浩二，小林良二，昭和55年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1980，281-282.
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 12. 重圧坑道における円形枠の変形と盤圧について（第 2報）．  
小林良二，松木浩二，昭和56年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1981，9-10.

 13. 静水圧下における坑道周辺の破壊域について－とくに坑道周辺岩盤の変形に
伴う強度劣化を考慮した場合－．  
松木浩二，小林良二，昭和56年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1981，259-260.

 14. 曲げによる岩石の破壊靭性試験．  
松木浩二，小林良二，昭和57年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1982，117-118.

 15. せん断試験における岩石の破壊過程に関する研究．  
小林良二，松木浩二，曽根好徳，昭和57年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1982，123-124.

 16. 空洞天盤からのき裂成長のシミュレーション．  
松木浩二，昭和58年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会講演要旨
集，1983，27-28．

 17. 曲げによる岩石の破壊靭性試験（続報）．  
松木浩二，小林良二，昭和58年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1983，33-34.

 18. 封圧下における岩石の繰り返し疲労試験．  
小林良二，松木浩二，工藤裕之，昭和58年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1983，243-244.

 19. 封圧下における軟岩の繰り返し疲労特性について－特に間隙水圧の影響－． 
小林良二，松木浩二，奥村清彦，工藤裕之，昭和59年度日本鉱業会春季大会
研究・業績発表講演会講演要旨集，1984，41-42.

 20. 油圧セルによる地圧変化の測定について．  
松木浩二，小林良二，小杉昌幸，昭和59年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1984，49-50.

 21. トランジェントパルス法による岩石の透水係数について．  
小林良二，酒井 昇，松木浩二，杉本文男，遠藤 修，昭和59年度日本鉱業会
春季大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1984，243-244.
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 22. 油圧セルによる地圧変化の測定について（第 2報）．  
松木浩二，小林良二，奥村清彦，昭和60年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1985，243-244.

 23. 岩石の破壊靭性に及ぼす引張と圧縮におけるヤング率の差異の影響につい
て．  
松木浩二，青木智幸，小林良二，昭和60年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1985，255-256.

 24. 高速水噴流による岩石の切削試験－空気中の場合－．  
奥村清彦，松木浩二，杉本文男，鈴木和宏，川島俊夫，昭和61年度日本鉱業
会春季大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1986，173-174.

 25. 高速水噴流による岩石の切削試験－水中の場合－．  
松木浩二，杉本文男，奥村清彦，鈴木和宏，川島俊夫，昭和61年度日本鉱業
会春季大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1986，175-176.

 26. 高温高圧水環境下における岩石の圧縮破壊特性について．  
小島 隆，松木浩二，松本正士，高橋秀明，昭和62年度日本鉱業会春季大会
研究・業績発表講演会講演要旨集，1987，191-192.

 27. ボーリングコアを用いた岩石の破壊靭性試験における寸法効果．  
松木浩二，野津山喜晴，高橋秀明，昭和62年度日本鉱業会春季大会研究・業
績発表講演会講演要旨集，1987，193-194.

 28. 空気中および水中におけるウォータージェットの衝突圧について．  
奥村清彦，松木浩二，昭和62年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1987，273-274.

 29. ウォータージェットによる水中での岩石切削（第 2報）．  
松木浩二，奥村清彦，鈴木和宏，昭和62年度日本鉱業会春季大会研究・業績
発表講演会講演要旨集，1987，275-276．

 30. ボーリングコアを用いた岩石の破壊靭性試験における必要試験片寸法につい
て．  
Sukma Saleh Hasibuan，松木浩二，小島 隆，高橋秀明，昭和63年度日本鉱業
会春季大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1988，119-120.

 31. ウォータージェットを用いた岩石切削における噴射角度の影響について．  
奥村清彦，松木浩二，昭和63年度日本鉱業会春季大会研究・業績発表講演会
講演要旨集，1988，321-322.
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 32. 高温高圧水環境下における岩石の圧縮破壊特性について（第 2報）．  
小島 隆，松本正士，松木浩二，高橋秀明，昭和63年度日本鉱業会春季大会
研究・業績発表講演会講演要旨集，1988，347-348.

 33. 高圧水中における岩石のウォータージェット切削．  
松木浩二，奥村清彦，仲館創，平成元年度資源・素材学会春季大会研究・業
績発表講演会講演要旨集，1989，41-42.

 34. 高温水の浸透を受ける花崗岩の透水性の変化について．  
小島 隆，松木浩二，鈴木舜一，平成元年度資源・素材学会春季大会研究・
業績発表講演会講演要旨集，1989，61-62.

 35. 弱面を有する岩石のショートロッド試験による破壊靭性評価．  
松木浩二，矢部忠洋，小島 隆，高橋秀明，平成元年度資源・素材学会春季
大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1989，325-326.

 36. 岩石の破壊力学的パラメータと組織・構造の関係について．  
S.S.ハシブアン，松木浩二，高橋秀明，平成元年度資源・素材学会春季大会
研究・業績発表講演会講演要旨集，1989，327-328.

 37. ISRM法による岩石の破壊靭性評価について．  
松木浩二，高橋秀明，鈴木舜一，平成 2年度資源・素材学会春季大会研究・
業績発表講演会講演要旨集，1990，89-90.

 38. 脆性材料の熱応力破壊試験法の開発．  
小島 隆，柴崎宣之，松木浩二，高橋秀明，平成 2年度資源・素材学会春季
大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1990，103-104.

 39. The effect of microstructure on fracture propagation in rocks．  
S.S. Hasibuan，松木浩二，高橋秀明，平成 2年度資源・素材学会春季大会研
究・業績発表講演会講演要旨集，1990，321-322.

 40. 圧力－時間曲線を用いた地下き裂の開口挙動のシミュレーション．  
小島 隆，中川康彦，松木浩二，高橋秀明，鈴木舜一，平成 3年度資源・素
材学会春季大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1991，287-288.

 41. ボーリングコアを用いた封圧下における岩石の破壊靭性評価．  
佐藤稔紀，松木浩二，鈴木舜一，平成 3年度資源・素材学会春季大会研究・
業績発表講演会講演要旨集，1991，297-298.
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 42. DSAによる地圧計測法について．  
志水俊仁，松木浩二，加藤春實，奥村清彦，鈴木舜一，平成 3年度資源・素
材学会春季大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1991，311-312.

 43. ホーン型キャビジェットノズルによる岩石の切削．  
奥村清彦，松木浩二，鈴木舜一，平成 4年度資源・素材学会春季大会研究・
業績発表講演会講演要旨集，1992，283-284.

 44. ASR法および DSA法による岩手県湯ノ森地域の地圧計測．  
松木浩二，石川 泰，竹内孝二郎，奥村清彦，平成 4年度資源・素材学会春
季大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1992，303-304.

 45. 変形率変化法による地殻応力計測のための基礎的研究．  
小島 隆，松木浩二，鈴木舜一，平成 4年度資源・素材学会春季大会研究・
業績発表講演会講演要旨集，1992，305-306.

 46. ウォータージェットによる水溶性天然ガス井ケーシングパイプのパーフォレー
ション．  
奥村清彦，山村信博，鈴木克美，松木浩二，平成5年度資源・素材学会春季
大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1993，51-52.

 47. DRA (Deformation Rate Analysis)による三次元地圧計測法に関する研究．  
西山琢雄，小島 隆，松木浩二，平成 5年度資源・素材学会春季大会研究・
業績発表講演会講演要旨集，1993，275-276.

 48. ASR法による三次元地圧計測．  
竹内孝二郎，松木浩二，平成 5年度資源・素材学会春季大会研究・業績発表
講演会講演要旨集，1993，277-278.

 49. 岩石のき裂面粗さと接触剛性ならびに透水性の関係．  
村井 正，小島 隆，松木浩二，平成 6年度資源・素材学会春季大会研究・業
績発表講演会講演要旨集，1994，113-114.

 50. 岩石の封圧下における破壊靭性の異方性評価．  
金子高久，松木浩二，平成 6年度資源・素材学会春季大会研究・業績発表講
演会講演要旨集，1994，117-118.

 51. ウォータージェットによる水溶性天然ガス井ケーシングパイプのパーフォ
レーション（続報）．  
奥村清彦，山村信博，鈴木克美，松木浩二，平成 6年度資源・素材学会春季
大会研究・業績発表講演会講演要旨集，1994，263-264.
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 52. コアを用いた地圧計測法の評価に関する研究．  
徳本 毅，松木浩二，坂口清敏，平成 7年度資源・素材学会春季大会一般発
表（研究・業績発表）講演要旨集，1995，64-64.

 53. ウォータージェットによる水溶性天然ガス井ケーシングパイプのパーフォ
レーション（第 3報）．  
奥村清彦，久米信一，山形 剛，松木浩二，飯野秀樹，平成7年度資源・素材
学会春季大会一般発表（研究・業績発表）講演要旨集，1995，77-77．.

 54. 水圧破砕き裂の接触のシミュレーション．  
松木浩二，李鐘鎮，小島 隆，平成 7年度資源・素材学会春季大会一般発表
（研究・業績発表）講演要旨集，1995，119-119.

 55. コアディスキングの形状と地圧の関係に関する解析．  
松木浩二，本郷 公，坂口清敏，平成 8年度資源・素材学会春季大会一般発
表（研究・業績発表）講演要旨集，1996，58-58．

 56. 一般的地圧下におけるコアディスキングの発生条件．  
本郷 公，松木浩二，坂口清敏，平成 8年度資源・素材学会春季大会一般発
表（研究・業績発表）講演要旨集，1996，59-59．

 57. New Fracture Tests of Granite and Gabbro to 650℃ and 100 MPa Water Pressure 
Using Semicircular Chevron-Notched Specimens.  
M.R. Rovetta，S. Kanno, K. Kuribayashi, K. Matsuki，平成 8年度資源・素材
学会春季大会一般発表（研究・業績発表）講演要旨集，1996，177-177.

 58. 小規模水圧破砕き裂の表面粗さと初期間隙分布．  
坂口清敏，松木浩二，李錘鎭，引間亮一，平成 8年度資源・素材学会春季大
会一般発表（研究・業績発表）講演要旨集，1996，191-191．

 59. 高圧水中におけるウォータージェットの特性に関する研究．  
史勤国，奥村清彦，坂口清敏，松木浩二，平成 9年度資源・素材学会春季大
会一般発表（研究・業績発表）講演要旨集 , 1997，127-127．
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